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關於本壁掛式安裝指南
( 本指南說明由合格的維修人員將條形音箱安裝在牆上的安裝方法。
( 本指南的重要資訊使用以下標誌字彙。

( 注意
此內容表示「傷害的風險」。

( 須知
表示必須遵守的要點以防止產品失效、損壞或故障，以及保護環境。

( 註
表示有關說明的注意事項、功能限制和其他可能有用的資訊。

( 本指南中的插圖僅用於說明目的。
( 本用戶指南中的公司名稱及產品名稱是其各自公司的商標或註冊商標。

註
( 本產品隨附 安全手冊 和 快速入門指南 。 安全手冊敘述操作本產品的一般注意事項。安裝條形音箱前請參閱本文件。
( 有關功能的詳情，請參閱您的產品的 使用指南 。

( SR-C30A
https://manual.yamaha.com/av/22/src30a/

( SR-C20A
https://manual.yamaha.com/av/20/src20a/

( ATS-C300
https://manual.yamaha.com/av/22/atsc300/

( ATS-C200
https://manual.yamaha.com/av/20/atsc200/
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注意事項
為了進行安全的安裝，在將條形音箱安裝在牆上之前，務必閱讀以下注意事項。務必遵守注意事項。

n 將條形音箱安裝在牆上的注意事項

注意
( 為了將條形音箱正確安裝在牆上，務必由您所購買本產品的經銷商或合格的承包商完成此作業。安全的安裝需要一些技能

和經驗。
( 將條形音箱安裝在牆上時，務必遵守注意事項。條形音箱可能會墜落，導致受傷。

( 請勿將其安裝在由乾牆或石膏板等脆弱材料建造的牆壁上。
( 使用本文件中指定的尺寸並可支撐安裝重量的螺絲。請勿使用釘子、雙面膠帶、指定尺寸以外的螺絲或已磨損或損壞的

螺絲。
( 將纜線固定到位，以使無任何物品會意外卡在其上面。

( 安裝後立即檢查條形音箱是否已牢靠地固定到位。Yamaha對由於安裝不當引起的任何事故不承擔任何責任。

n 安裝後的注意事項

注意
( 請勿倚靠在壁掛式條形音箱或對其頂部施加過大的力量。否則可能導致條形音箱墜落。
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用於壁掛式安裝的物品
在安裝條形音箱之前，請確保以下所有物品皆存在。

n 本產品隨附的物品
( 墊塊 A（×2）

( 墊塊 B（×2，於1片）

( 安裝模板

n 市售物品
除了隨附的物品之外，還需要以下市售物品。

( 螺絲（×2）
選擇以下尺寸的木螺絲：

直徑 7～ 9 mm 4 ～ 5 mm

12 ～ 14 mm 20 mm 以上

n 工具
使用以下工具進行安裝。

( 螺絲起子
使用與螺絲匹配的螺絲起子。

( 鉛筆
用於標記牆壁上的螺絲位置。

( 膠帶或圖釘
用於將安裝模板暫時固定在牆上。
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將條形音箱安裝在牆上
( 將條形音箱安裝在牆上之前，務必閱讀以下注意事項。

( “注意事項” (p.4)

使用條形音箱上的螺絲掛孔將條形音箱安裝在牆上。

距離3 cm以上

註
為了使條形音箱發揮最佳性能，請將條形音箱安裝在距離電視3 cm以上的位置。

1 將安裝模板（隨附）暫時裝在牆上。

膠帶或圖釘

安裝模板

6

將條形音箱安裝在牆上



2 用鉛筆在牆上標記螺絲的位置。

螺絲位置

3 從牆上取下安裝模板。

4 將墊塊 A（隨附）和螺絲安裝在牆上的標記點。
務必使用以下尺寸的螺絲。

墊塊A

12 ～ 14 mm

4 ～ 5 mm

20 mm 以上

457 mm

直徑 7～ 9 mm

墊塊A

8 mm
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5 撕下墊塊 B（隨附）上的襯紙，並將每個墊塊的粘貼面粘貼到條形音箱的背面。

墊塊B

6 將纜線連接到條形音箱。
有關連接程序，請參閱您的產品的 快速入門指南 或 使用指南 。

7 把條形音箱掛在螺絲上。

條形音箱螺絲掛孔

指示燈遙控器感應器

完成安裝和所有的連接後，當電源關閉時，按住條形音箱遙控器上的 BASS EXT 至少五秒，以最佳化壁
掛式安裝的頻率特性設定。指示燈會顯示如下的設定狀態，並且條形音箱開啟。

遙控器

電源關閉時按住至少五秒。
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條形音箱的指示燈

亮起

設定完成。

註
將條形音箱的安裝方式從壁掛式變更為安裝在櫃子上時，也要變更頻率特性設定。有關更多資訊，請參閱您的產品的 使用指
南 。

9

將條形音箱安裝在牆上



Yamaha Global Site
https://www.yamaha.com/

Yamaha Downloads
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